PRO1 ECO [vovy

NASTENNY ELEKTRICKY OHRIVAC VODY 80 /100 / 120 / 150

WATER FUNKCE ABSOLQTNE PRIPRAVENO
PLUS ECO EVO BEZPECNY PRO SPRCHU
SYSTEM
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LEGENDA

E Vstup studené vody G 1/2”

U Vystup teplé vody G 1/2”

X Pridavna spodni upevriovaci
konzola pouze pro model 150 Lt

CELKOVE ROZMERY

PRO1ECO 120 PRO1ECO 150 PRO1ECO 80 PRO1ECO 100
V2KCZEU V2KCZEU H1,8KENEU H18KENEU

A mm 108 1283 758 913
B mm 166 164 - -
C mm - - 178 178
D mm - 944 334 486

1. ZLEPSENY VYKON
/ Technologie WaterPlus:
az o0 16%* vice teplé vody k dispozici
/ Funkce Eco Evo napdjena technologii
CoreTech: az 14% Uspory energie

2. PLNY KOMFORT

/ Rucni a prfesné nastaveni teploty

/ Ikona ,pfipraven pro sprchu“ uddvajici
prvni sprchu k dispozici

/ Zéaruka 5 let na nadrz

Objem uvedeny v tomto katalogu oznacuje kategorii produktu.

UZite¢ny objem produktu je uveden v pfislusné technické dokumentaci dodavané s produktem.

* Maximalni odhadované Uspory v zavislosti na modelech. Srovnani's pouzitim vysledk( testl V40 pfi maximalni
provozni teploté mezi sou¢asnymi produkty ATG a novymi produkty ATG vybavenymi technologii WaterPlus.

PRO1ECO 120 PRO1ECO 150 PRO1ECO 80 PRO1ECO 100

1,8 a 2 kW - TECHNICKE UDAJE " "y 5k 'Cz EU

V2KCZEU H1,8KENEU H18KENEU
Instalace Vv Vv H H
Objem | 120 150 80 100
Maximalni provozni tlak bar 8 8 8 8
Vykon kW 2 2 1,8 1,8
Napéti \Y, 230 230 230 230
Trida kryti IP IPX3 IPX3 IPX1 IPX1
Maximalni provozni teplota °C 80 80 80 80
Tepelna ztrata pfi 65°C kWh/24h 16 1,65 1,48 1,65
Doba ohfevu AT=45°C h,min 3,29 4,22 2n 2,46
Hmotnost kg 276 32,4 20,5 24
KOD
m Se zéstrckou a kabelem 3700568 3700569 3201954 3201423
Erp tfida C C B B
Profil vypousténi L L M M




